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Auf Erfolg programmiert
Ausführliche Angaben finden Sie in unseren technischen Merkblättern auf www.claessens.com

VERNIS CLAESSENS SA
A SWISS COMPANY

AVENUE DU SILO 6   CH-1020 RENENS
Tél. +41 21 637 17 17   Fax +41 21 637 17 29

www.claessens.com



Die passende Lösung für 
jede Anwendung

  MONO-PRODUKTE FÜR  
  UNTERSCHIEDLICHE UNTERGRÜNDE
  LEISTUNGSFÄHIGE  
  FLECKENISOLIERUNG
  AUSGEZEICHNETE  
  HAFTFESTIGKEIT



Unsere Aqua-cationic Technology Universal Xtrem-Farben sind das konzentrierte Ergebnis 
einer neuen Technologiegeneration, die höchste Leistungen ermöglicht. Sie senken deutlich 
die Verarbeitungszeit an der Baustelle und vereinfachen die Organisation und Umsetzung 
Ihrer Arbeit.

AQUA-CATIONIC 
TECHNOLOGY:

Im Gegensatz zu klassischen Farben auf Wasserbasis 
verfügen Aqua-cationic Technology Farben über eine 
ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bei der Flecken-
isolierung und der Haftung bei allen Arten von Un-
tergründen. 

Das Bindemittel wurde speziell von Vernis Claessens 
SA entwicklet und ist in einem leicht sauren Medium 
sehr fein dispergiert. Diese Technologie verleiht unse-
ren Farben zwei Grundeigenschaften, die die DNA des 
Classidur Universal Xtrem Sortiments darstellen:

1. Fleckenisolierung 
Die Flecken sind in einem sauren Medium nicht löslich. 
Sie werden somit von unseren Aqua-cationic Techno-
logy Farben effizient und dauerhaft neutralisiert.

2. Ausgezeichnete Haftung 
Bei diesem Verfahren lädt sich das Bindemittel leicht 
positiv auf. Die meisten Untergründe sind im Übri-
gen negativ geladen. Unsere Aqua-cationic Technolo-
gy Farben verfügen über eine ausgezeichnete Haftung 
auf allen Arten von Untergründen (außer bei wasser-
abweisenden Untergründen und Eisenmetallen).

WAS IST DAS ?





DECKEN - MAUERN 80M2

   Grundanstrich und Deckanstrich 2 Anstriche mit
  nicht kationisch Aqua-cationic Technology

Vorbereitung glatter   30 Minuten 30 Minuten
Untergründe 
Grundanstrich  45 Minuten 45 Minuten
Trockenzeit bis überstreichbar 10 bis 16 Stunden 5 Stunden
Deckanstrich  45 Minuten 45 Minuten
Trockenzeit bis grifffest  3 bis 5 Stunden 60 Minuten

 GESAMTDAUER 15 bis 23 Stunden 8 Stunden
  ZEITGEWINN  7 bis 15 Stunden

AQ
UA

-C
AT

IO
NIC

 TECHNOLOGY

+

+

=

+

+

+

=

DIE LÖSUNG 
✔ Bemerkenswerte Fleckenisolierung 
✔ Perfekte Haftung auf fast allen 

Untergrundarten

MONO-PRODUKT: vereinfachte Arbeit, 
Grundanstrich und Deckanstrich auf 
fast nahezu allen Untergrundarten

AUSGEZEICHNETE Oberfläche ohne 
Anstatzstellen

ZEITGEWINN: weniger 
Untergrundvorbereitung

ZEITGEWINN: weniger 
Untergrundvorbereitung

Umweltfreundlich

GERUCHSNEUTRAL 
Auf Wasserbasis. Die gestrichenen 
Flächen sind schneller verfügbar

ERGEBNISGARANTIE 
Qualität des Deckanstrichs. 
Spannungsfrei

DIE GESTRICHENEN FLÄCHEN SIND 
SCHNELLER VERFÜGBAR 
Kurze Trockenzeiten zwischen den 
Schichten: 4 bis 6 Stunden
Grifffest: ca. 1 Stunde

VORTEILHAFT FÜR DEN MALER VORTEILHAFT FÜR ALLE

ZEIT GEWINNEN,
KOSTEN SPAREN 



* Im Außenbereich mit einem Deckanstrich versehen.Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf 
www.claessens.com

UNIVERSELLER,  
ISOLIERENDER, HAFTEN-
DER GRUNDANSTRICH

Anwendbar für Neubau und Renovierungen im Innen- und Außen-      
bereich*. 
Grundierung: 
• Als Haftgrund bei alten Anstrichen, schwierigen Untergründen und 

Nichteisenmetallen. Überarbeitbar mit allen Einkomponenten-Deck-
anstrichen.

• Fleckenisolierend vor der Anbringung sämtlicher Arten von Deck-
anstrichen.

In Weiß und 6 gebrauchsfertigen Farbtönen erhältlich.

Verträglich mit allen wässrigen oder lösemittelhaltigen Ein- 
komponenten-Deckanstrichen. Schnelle Trocknung. Überstreichbar 
in 4 bis 6 Stunden.

Geruchsneutral und spannungsfrei. Ausgezeichnete Haftung. Strah-
lend weiß, vergilbt nicht. Schöner Verlauf. Matter Deckanstrich.

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNGS-
EIGENSCHAFTEN

TROCKENFILM- 
EIGENSCHAFTEN



MAT

Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf 
www.claessens.com

DIE ABSOLUT MATTE 
RENOVIERFARBE

Wände und Decken. Neuanstrich und Renovierung. Besonders leistungs-
fähig bei Fleckenisolierung. Haftet an versiegelten Untergründen. 

Lange „Offenzeit“ des Anstrichs und Gebrauchsfertig.

Mono-Produkt — Grund- und Deckanstrich in einem, der im Vorfeld keinen 
Sperrgrund oder Isolierprimer erforderlich macht. Absolut matt. Bemer-
kenswerter Deckanstrich. Geruchsneutral. Spannungsfrei. Vereinfachte 
Vorbereitung des Untergrundes, keine Abblätterungsgefahr. Strahlend 
weiß, vergilbt nicht. Exzellenter Verlauf. Glanzgrad <1.5 (85°). 
Nassabriebfestigkeit: Klasse 1 gemäß EN13.300.
Wasserdampfdurchlässigkeit Klasse 1 (gross) nach ISO 1062-1.
Deckvermögen Klasse 2 gemäss EN13.300.

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNGS- 
EIGENSCHAFTEN

TROCKENFILM- 
EIGENSCHAFTEN



Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf 
www.claessens.com

NOBLER SEIDENMATTER 
DECKANSTRICH MIT 
HOHER MECHANISCHER 
BESTÄNDIGKEIT

Wände und Decken. Neuanstrich und Renovierung. Abwasch-                   
barer Seidenmatter Deckanstrich (Nassabriebfestigkeit). Ein flecken-                  
isolierender Primer ist nicht erforderlich. Vereinfachte Vorbereitung 
des Untergrunds.

Spannungsfrei, haftet einwandfrei auf zahlreichen, sogar sehr glatten 
Untergrundarten: in Bereichen mit hoher Belastung, auf Holz, Nicht-
eisenmetallen. Lässt sich perfekt verarbeiten Gebrauchsfertig, hohe 
Deckkraft garantiert.

Mono-Produkt — Grund- und Deckanstrich in einem, der im Vorfeld 
keinen Sperrgrund oder Isolierprimer erforderlich macht. Spannungs-
frei. Exzellenter Verlauf. Seidenmatter Deckanstrich. Glanzgrad 22.0 
± 5.0 (85°) — 5.5.± 2.0 (60°). Vergilbt nicht. Schnelle Aushärtung. 
Hohe mechanische Beständigkeit (kein Aufglänzen) und abwaschbar. 
Überstreichbar in 4 bis 6 Stunden. 
Nassabriebfestigkeit: Klasse 1 gemäß EN13.300.
Wasserdampfdurchlässigkeit Klasse 1 (gross) nach ISO 1062-1.
Deckvermögen Klasse 3.

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNGS- 
EIGENSCHAFTEN

TROCKENFILM- 
EIGENSCHAFTEN



Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf 
www.claessens.com

DER UNIVERSELLSTE 
LACK AUF DEM  
MARKT

Neuanstriche und Renovierungen im Innen- und Außenbereich. Kein 
Isolierprimer erforderlich.
1) Hervorragende Fleckenisolierung: unter anderem gegen Holz-   
inhaltsstoffe und Nikotinflecken.
2) Innen/Außen: Universell einsetzbar. Ausgezeichnete Außen-          
beständigkeit ohne Kreidung oder Verlust der Haftfestigkeit.
3) Grund- und Deckanstrich: Ein Mono-Produktsystem. Grundierung 
und Decklack (Emaille) in einem für alle tragfähigen Untergründe im 
Innen und Aussenbereich auf Holzvertäfelungen, Nichteisenmetallen, 
Kunststoffen, alten Anstrichen.

Überstreichbar in 4 bis 6 Stunden. Lange „Offenzeit“ des Anstrichs. 
Einfache Verarbeitung.

Geruchsneutral. Keine Abblätterungsgefahr. Spannungsfrei. Sehr gute 
Haftung. Strahlend weiß, vergilbt nicht. Exzellenter Verlauf. Seiden-
matter Deckanstrich. Glanzgrad 25 (60°).
Wasserdampfdurchlässigkeit Klasse 2 (Mittel) nach ISO 1062-1.
Wasserdurchlässigkeit c.a. 3 (schwach).
Blochfest nach 24 Stunden.

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNGS- 
EIGENSCHAFTEN

TROCKENFILM- 
EIGENSCHAFTEN

ANTIBLOCKING



PRIM-PROTECT-IMPRESS

Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt auf 
www.claessens.com

FLECKENISOLIERENDER 
TIEFGRUND, FARBLOS

1) GRUNDIERUNG zur Imprägnierung, im Innen bereich, Verfestigung 
und Egalisierung von Untergründen vor dem Anbringen von wäss-
rigen Einkomponenten-Farben. Reguliert die Saugfähigkeit der   
Untergründe. Verdünnung bis zu 100%. 

2) ISOLIERGRUNDIERUNG: Als isolierende Grundierung gegen  
Flecken im Allgemeinen und Holzinhaltsstoffe im Speziellen. Keine 
Verdünnung.

3) ÜBERZUGSLACK: Schutzlack für mechanisch beanspruchte Wände, 
farblos und seidenmatt. Bis zu 10% mit Wasser verdünnen.

Ausgezeichnetes Eindringvermögen. Hervorragende Verfestigungs-
leistung. Fleckenisolierung umgekehrt proportional zur Verdünnung. 
Abriebfest (für mechanisch beanspruchte Wände). Kann bis zu 100% 
mit Wasser verdünnt werden (Grundierung).

Geruchsneutral. Sehr gutes Eindringvermögen beim Einsatz als Grun-
dierung, bildet keinen Trockenfilm. Seidenmatt beim Gebrauch als 
Schutzlack. Glanzgrad 12.5 (60°).

ANWENDUNGSBEREICH

VERARBEITUNGS- 
EIGENSCHAFTEN

TROCKENFILM-
EIGENSCHAFTEN



Unsere Lösungen für alle 
Ihre Bedürfnisse



UNIVERSAL XTREM
SORTIMENT

Erfüllt die höchsten Ansprüche der
professionellen Anwendung

Tiefgrund
Isoliergrund
Lackschutz


